
Modelo de máquina

A

B

B

C

D

Longitud total de transporte
Altura de transporte 

Altura de transporte

Altura hasta la parte superior de la cabina/dosel
Anchura de balde (estandar)

DIMENSIONES GENERALES

Las retroexcavadoras JCB incorporan un bastidor principal de alta resistencia, de una pieza, un tren motriz formado por varios componentes; y un compartimento del motor completamente cerrado. Todos los compartimientos de 
líquidos y componentes se pueden cerrar con la llave de encendido.

POTENCIA BRUTA: 100hp
PROFUNDIDAD MÁX. DE EXCAVACIÓN: 5,63m 
CAPACIDAD MÁX. EXCAVACIÓN: 1,3m3

4CX   4WS

metros

7.47

4,14

4,19

2.87

2.44

Modelo de máquina

E

F

G

H

J

Altura libre del suelo – eje central

Altura libre del suelo del chasis

Calibre de ruedas delanteras

Calibre de ruedas traseras

Distancia entre ejes

4CX   4WS

metros

0.34

0.45

2.22

2.22

2.31

RETROEXCAVADORA JCB | 4CX ECO
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MOTOR JCB 444

Motor diesel con 4 cilindros, inyeción directa, filtro de aceite tipo cartucho, filtro de combustible y prefiltro separador de agua/
sedimentos, filtro de aire de elemento doble con prefiltro ciclónico interno, auxiliar para arranque en frío.

Modelo de máquina

Cilindrada

Aspiración

Rotación de motor

Potencia de motor

SAE bruto

SAE líquido

Torque máximo

SAE bruto

SAE líquido

Torque máximo - RPM

PESOS OPERATIVOS SISTEMA DE DIRECCIÓN

El peso operativo incluye la máquina equipada con cucharón 6-en-1, balde de excavación de 610mm, depósito de combustible 
lleno y un operador. El peso de la máquina puede variar según las opciones instaladas.

4CX

Retroexcavadora estándar

Opcional: cabina cerrada

Opcional: Extradig

Sistema hidrostático completo con utilización de la bomba hidráulica principal a través de la válvula de prioridad de la dirección. 
Si falla el motor, se mantiene la dirección de emergencia. 
El modelo 4CX incluye tres modos de dirección: frontal (2WS), cuatro ruedas (4WS) y delantera y trasera opuestas “tipo cangrejo”.

Modelo de máquina

Ejes

Giros del volante – de tope a tope

Diámetro de giro de la cargadora – frenada

Diámetro de giro de la cargadora – sin frenos

CARACTERÍSTICAS DE MOTOR

Tipo de Combustible
Filtro de Combustible
Filtro de aire
Filtro de aceite y lubricante 

Sistema de refrigeración

4 WS

kg

7462

245

453

4CX  4WS

4,4 litros

Turbo

2200

HP

100

98

Nm

440

440

1300

 El motor fue diseñado para facilitar los chequeos diarios, mantenimiento de rutina y para mayores intervalos de servicio.

Diesel
Cartucho con elemento descartable con separador de agua y sedimentos 
Elemento doble seco, con pré-filtro interno tipo ciclónico
Filtro de tipo cartucho, flujo total
Especificación para clima caliente, presurizado de 14,5 psi (1,0 bar). Tanque de 

expansión presurizado con boca de llenado integral

4CX  4WS

Delantero y trasero

2 ¾

metros

9.1

10.7

SISTEMA ELÉCTRICO E INSTRUMENTACIÓN

RETROEXCAVADORA JCB | 4CX ECO

Opcional: Operador SAE 80

Opcional: Balde HD de 800mm - diferencia 80

12 voltios negativo a masa, con cableado y conectores de acuerdo a la norma IP69 sobre estanqueidad. Panel central de 
fusibles.

Indicadores
Sistema de aviso

Batería
Preinstalación
Bocina
Alternador

Tacómetro, temperatura de refrigerante del motor, nivel de combustible, horómetro, reloj. 
Sistema audiovisual para el aceite del motor, agua en combustible, temperatura y presión del aceite de la 
transmisión, freno de estacionamiento, filtro de aire, alternador.
12V, 900 CCA
Altavoces (cabina y dósel).
Controlada desde la parte delantera y trasera.
95 amp. Estándar.

Luces de trabajo delanteras 4 ajustables.
Luces de trabajo traseras 4 ajustables.

Certificación de emisiones EPA Tier3, EU St3 A



TRANSMISIÓN

Transmisión JCB semiautomática tipo Powershift ofrece un aumento de 10% en la velocidad de desplazamiento en 
relación a otras transmisiones.  O acionamento do inversor de direção é eletro-hidráulico.

Fabricante

Transmisión
Relación de convertidoR de torque

Marchas directa/reversa

Selección de marchas

Velocidades de traslación

Neumáticos

Primera velocidad

Segunda velocidad

Tercera velocidad

Cuarta velocidad

Los ejes delanteros JCB están diseñados y fabricados específicamente para retroexcavadoras y aceptan una amplia 
variedad de combinaciones de neumáticos.

Los ejes traseros JCB están diseñados y fabricados específicamente para retroexcavadoras y aceptan una amplia variedad 
de combinaciones de neumáticos.

Cabine

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Asiento de operador para trabajos pesados con descanso para brazos

Cinturón de seguridad de 2” (3” opcional).

4 luces de trabajo frontal y 4 traseras

Luces de freno, luces de aviso y faros direccionales 

Limpiador y lavador de parabrisas de 3 velocidades.

Limpiador y lavdor de parabrisas trasero.

Inclianción de columna de dirección

Espejo retrovisor interno

Alfombra antideslizante

Calentador/Desempañador con ventilación superior e inferior

Ventanas móviles laterales y traseras

Panel de control lateral y frontal

Los neumáticos mostrados son de dos tamaños convencionales. Consulte a sus distribuidor JCB para una lista completa de 
tamaños y diseños disponibles.

Modelo de máquina

16.9-24, R4, 10L – juego de 4 neumáticos

440/50 R28 XMCL Radial – juego de 4 neumáticos
17,5 x 25 10L L2 – juego de 4 neumáticos

ESPACIO PARA OPERADOR

Construído conforme a exigencias de SAE ROPS/FOPS (a prueba de vuelco  y caida de material), modelo de lujo con 

características estándar incluyendo los siguientes elementos:

JCB

Powershift

2,52:1

4F / 4R

Alavanca seletora de marchas na coluna de direção

km/h

17,5-25

5.1

8.3

18.3

44.0

4CX  4WS

Opcional

Opcional

Estándar

EJE DELANTERO

EJE TRASERO

NEUMÁTICOS

FRENOS

Modelo de máquina

Tipo 

Patinaje Limitado

Capacidad de carga del eje

Carga Estática

Carga Dinámica

Clasificación SAE J43

4CX  4WS

Diferencial equipado con accionamiento planetario externo

Estándar

kg

25011

12505

15000

Modelo de máquina

Tipo 

Patinagem Limitada

Capacidad de carga del eje

Carga Estática

Carga Dinámica

Clasificación SAE J43

4CX  4WS

Diferencial equipado con sistema antipatinaje - LSD JCB, 
con accionamento planetario externo

Estándar

kg

25011

12505

16433

RETROEXCAVADORA JCB | 4CX ECO

Control inversor – directa/reversa Power Shuttle

Frenos multidisco, autoajustables, en baño de aceite, blindados, aplicados hidráulicamente y servo asistidos. Los frenos 
multidicos en baño de aceite ofrecen frenadas eficientes y seguras. Acumulador hidráulico de presión para el sistema de 
frenos. Freno de estacionamiento a disco seco, externo, totalmente independiente del freno del servicio, montado en la 
entrada del diferencial del eje trasero. 



ACCESORIOS DE CARGA - MONTAJE DIRECTO

Los baldes para carga están disponibles de acuerdo al tamaño y la aplicación. Todos los baldes cuenta con predisposición 
para montaje opcional de lámina de corte o dientes. La sección superior del balde plano tipo caja proporciona rigidez y 
ayuda en la nivelación. 

Modelo de Máquina

Balde HD - 2350 mm - 1,3m³

6 em 1 - 2350 mm - con horquillas de 1,0m³

6 em 1 - 2350 mm - con horquillas de 1,2m³

4CX - 4WS

kg

430

650

880

880

 

  Balde HD - 2350 mm - 1,1m³  

 

 

 

SISTEMA HIDRÁULICO

SISTEMA ANTICABECEO "SMOOTH RIDE SYSTEM - SRS" JCB

Engache rápido Q-Fit - opcional

Horquilla para palet de 1220 mm com proteción de carga

Balde de 1,5 m³ para material ligero

Balde de 1,1 m³ perfil retroexcavadora

Baldede 1,20 m³ perfil cargador

Balde 6 en 1 de 1,0 m³

Pluma de carga tipo armadura de 3,6m

Adaptador Q-fit

Barredora con recolector 

ACCESORIOS OPCIONALES DE CARGADOR

Modelo de máquina 4CX

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Consulte a su Distribuidor JCB para la lista completa de accesorios Q-Fit y sus aplicaciones

Flujo de Bombas

Sistemas de centro abierto (Bombas de Engranaje) @ 1700 rpm

Flujo Total

       Bomba 1 y 3

       Bomba 2

Sistema de alivio de presión

1/min

92

49

bar (lbf/sq pol.)

251 (3650)

CIRCUITO AUXILIAR PARA HERRAMIENTAS MANUALES - OPCIONAL

RETROEXCAVADORA JCB | 4CX ECO

141

El sistema ECO, exclusivo del mercado, se diseñó para aumentar la eficiencia de la máquina a través del mejor uso del 
combustible. Está compuesto por dos módulos ECODig, ECOLoad y ECORoad que permiten ajustes personalizados a través 
de 3 bombas hidráulicas que trabajan juntas o demanera independiente, utilizando la  empleando condición de consumo de 
combustible de la curva de torque del motor. El ahorro de combustible puede llegar al 16% en ciclos normales de trabajo. 

-  ECODig maximiza la productividad de la retroexcavadora utilizando toda la da retroescavadeira utilizando toda el caudal 
dispnible en las 3 bombas hidráulicas con el motor operando a revoluciones más bajas. 

-  ECOLoad aumenta la productividad y maximiza la eficiencia durante la operación de carga, ajustando la máquina par mayor 
tracción o velocidad en el ciclo levantamiento de los brazos para la descarga de material.

-  ECORoad minimiza el consumo de combustible durante el transporte de la máquina a través de una mejor utilización de la 
potencia del motor para desplazamiento, de los frenos PowerBrakes, del limitados de patinaje (LSD) y de la amortiguación de 
los brazos (SRS).

El circuito hidráulico móvil para herramientas de JCB, exclusivo de la industria, funciona para una variedad de herramientas 
incluyendo martillos, bombas, cortadores de disco, elimina la necesidad de powerpack - disponible también un carrete retractial 
para manguera de 9m. Reune la operación de herrramientas de Clase EHTMA .

Presión 138 bar
Flujo máximo20 lpm

El circuito de martilllo de JCB tiene la habilidad de intercambiar entre los circuitos de flujo alto y flujo bajo para operar aditamentos 
de flujo único como martillos, fresadora y compactadores. 

Un circuito combinado de martillo y bidireccional está también disponible con la habilidad de intercambiar entre circuitos de flujo alto 
y flujo bajo para operar la gama completa de aditamentos para una increíble versatilidad. 

El sistema Anti cabeceo (SRS) de JCB consta de un acumulador de nitrógeno seco y aceite instalado en línea con los cilindros 
de elevación de la cargadora. Cuando se activa, el SRS permite la flotación de los brazos de la cargadora. Esta acción 
contrarresta las desigualdades del terreno o superficies de trabajo y proporciona al operador una conducción suave. 

El sistema Anti cabeceo de JCB se controla manualmente, a través de un interruptor eléctrico situado en el panel de 
instrumentos, para lograr el máximo beneficio y flexibilidad del usuario.



W

X

Y

Z

DIMENSÕES DA CARREGADEIRA

Modelo de máquina

Largitud total – balde frontal

M

N

O

P

Q

R

T

V

Dimensiones del balde 6 em 1 e garfos

W

X

Y

Z

Altura de descarga a 53º

Altura máxima de carga

Altura del bulón

Altura máxima de operación

Alcance del balde a 53º

Inclinación del balde al nivel del suelo

Profundidad de excavación

Ángulo de descarga 

Horquillas  – incluyendo los dientes

Horquillas – longitud dos dentes

Alcance de las horquilas a nivel de suelo 

Alcance de las horquillas a altura máxima

Altura máxima de carga de las horquillas 

Distancia entre horquillas – mínimo / máximo

Los cargadores JCB proporcionan autonivelación paralela de levantamiento en el ciclo de subida y bajada mejorando la 
retención de la carga y el uso opcional de horquillas. Baldes de alta capacidad combinados con altas fuerzas de levantamiento 
y rompimiento maximizan la productividad.

4CX - 4WS

Fuerza de arranque del balde

Capacidad de carga a altura máxima

4CX - 4WS

Fuerza de arranque del balde

Capacidad de carga a altura máxima

Fuerza de cierre en la almeja del balde 6 em 1

Capacidad de elevación de la horquilla – centro de carga 40 mm

4CX  4WS

metros

2.44

2.69

3.20

3.40

4,06

0.86

45º

0.20

53º

1.07

0.08

2.69

2.29

2.82

260mm à 1725mm

kg

6227

4638

DIMENSIONES DEL CARGADOR RENDIMIENTO DEL CARGADOR - BALDE GP

RENDIMIENTO DEL CARGADOR  – BALDE 6en1

kg

6290

4378

2943

1815

RETROEXCAVADORA JCB | 4CX ECO



DIMENSIONES DE LA RETROEXCAVDORA 

Las retroexcavadoras cuentan con un chasis monobloque soldado en una pieza única, de lata resistencia y tren de fuerza 
modular. Todos los compartimentos para líquidos y componentes pueden ser bloqueados utilizando la llave de encendido. 

RENDIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA

4CX - 4WS

6.228

3,903

2,733

 

Fuerza de excavación  – cilindro de balde (pos. del pin en máx. potencia)

Fuerza de excavación – cilindro de brazo retraído

Fuerza de excavación – cilindro de brazo extendido

(kgf)

(kgf)

(kgf)

4CX - 4WS 14 PIES

Estándar
 

La capacidad de carga se estabece de acuerdo a la norma SAE J31. El arco mayor 
indica la capacidad de carga con la pluma. El arco menor indica la capacidad de carga 
del brazo con la pluma a 63º. Las unidades están equipadas con componente 
estándar conforme se muestra en esta ficha técnica de balde de 24"

1
5

F
T

Extradig (Estendido)

Braço Padrão Extradig
(Retraído)

1
4

F
T

Extradig (Estendido)

Braço Padrão Extradig
(Retraído)

1
7

F
T

Extradig (Estendido)

Braço Padrão Extradig
(Retraído)

ExDig
(retraído)

4CX - 4WS

Profundidad de excavación SAE – máximo

Profundidad de excavación – fundo plano de 51cm

Alcance  desde el pivote de giro 

Alcance desde el centro del eje trasero

Altura máxima de operación

Altura de carga

Alcance de carga

Radio de giro 

Estabilizadores – transporte

Estabilizadores – operación

Ángulo de nivelamiento

Rotación del balde

A

A

B

C

D

E

F

(metros)

(metros)

(metros)

(metros)

(metros)

(metros)

(metros)

(metros)

(metros)

Retroexcavadora 
Estándar

4.45

4.39

5.44

6.63

5.38

3.40

1.68

180º

2.29

3.65

15º

Extradig
Retraído

4.45

4.39

5.44

6.63

5.38

3.40

1.73

180º

2.29

3.65

15º

Extradig
Extendido

5.63

5.59

6.55

7.77

6.25

4.27

2.77

180º

2.29

3.65

15º

185º posição potência / 201º posição velocidade

RENDIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Capacidad de carga de la pluma - SAE J31

+18

+16

+14

+12

+10

+8

+6

+4

+2

Nivel de suelo
-2

-4

-6

-8

-10

-12

-14

-16

-18

Capacidad de carga del brazo - SAE J31

+18

+16

+14

+12

+10

+8

+6

+4

+2

Nivel de suelo

-

-

1920

1974

1927

1859

1786

1716

1652

1592

1538

1491

1454

1434

1472

-

-

-

-

-

-

2884

3172

3216

3263

3415

-

-

-

-

-

1829

1875

1824

1754

1679

1608

1526

14803

1425

1376

1336

1312

1339

-

-

-

-

-

-

2822

3106

3161

3202

3353

-

-

-

-

1099

1200

1231

1232

1220

1201

1179

1160

1136

1116

1100

1089

1086

1099

1601

1362

-

-

-

1511

1671

1743

1783

1816

1859

1941

2140

-

ExDig
(estendido)
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CAPACIDADES DE SERVICIO

Modelo de máquina

Sistema de enfriamiento

Tanque de combustible

Aceite de motor con filtro

Transmisión Powershift con filtro

Transmisión Autoshift con filtro

Eje trasero

Eje delantero

Reductores finales de los ejes - c/u

Tanque hidráulico

Sistema hidráulico incluyendo tanque

Los baldes de las retroexcavadoras JCB se diseñan para todo tipo de trabajo de excavación. Dos posiciones de ontaje del balde 
proporcionan una mayor fuerza de excavación, corte recto en una pared vertical de zanja y mayor retención de material en el 
balde. Los baldes JCB se equipan con dientes enroscados, dientes laterales de corte y de refuerzo adicional.  

Tipo de balde
Longitud del balde – mm

Número de dientes

Capacidad – metros cúbicos

Peso – kg

Consulte a su Distribuidor JCB la disponibilidad de otros blades y accesorios

JCB EASYCONTROL - OPCIONAL

JCB EasyControl ofrece un funcionamiento suave y productivo con menos esfuerzo y se reduce la fatiga del operador. Las 
palancas de control de la excavadora se integran en el asiento, suministrando mayor espacio para las piernas, mejorando la 
visibilidad del trabajo y la ergonomía del excavador hidráulico. Se dispone de un interruptor proporcional en la palanca de 
control para el manejo del Extradig de JCB, así como circuitos auxiliares opcionales para la utilización de diferentes 
implementos. El control mecánico de la cargadora de bajo esfuerzo incorpora un interruptor proporcional para operar los 
implementos montados en la cargadora. La mejor modulación de los hidráulicos del mercado, junto con su excelente 
rendimiento de excavación, hace que JCB EasyControl no tenga rival en cualquier retroexcavadora. 

MARTILLOS HIDRÁULICOS JCB

Los martillos hidráulicos se diseñan para uso en las retroexcavadoras JCB. Proporcionan energía constante de impacto, 
amortiguando la presión, placas laterales para trabajo pesado y alta frecuencia de impacto para una máxima productividad. Los 
rompedores. Los martillos hidráulicos JCB instalados de fábrica en las retroexcavadoras JCB hacen una perfecta combinación 
para demolición. Todos los modelos están equipados con aislamiento acústico para una operación silenciosa.  

BALDES DE RETROEXCAVADORA

GP

405

3

0.10

107

GP

450

3

0.12

114

GP

600

4

0.17

136

HD

800

5

0.25

245

Modelo de martillo

Energía - libras/pies (julios)

Frecuencia de impacto - bpm

Flujo - gpm (lpm)

Presión operacional 0 psi (bar)

Peso operacional - (kg)

Diámetro de punta - (mm)

HM385Q

634 (859)

480 - 960

13 - 40 (50 - 150)

1450 - 2100 (100 - 145)

405

70

HM495Q

780 (1058)

390 - 780

13 - 27 (50 - 100)

1450 - 2175 (100 - 150)

419

95

HM380

981 (1330)

380 - 900

8 - 18 (30 - 70)

1740 - 2393 (120 - 165)

330

75

4CX - 4WS 

Litros

19

160

15

16

16

16

16

2

83

132

RETROEXCAVADORA JCB | 4CX ECO

GP

305

3

0.07

105

DITCH

1800

-

0.26

172
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COMPROMISO GLOBAL CON CALIDAD

JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire ST14 5JP. Tel: 01889 590312. Fax: 01889 590588. Web: http://www.jcb.com

JCB se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Las ilustraciones mostradas pueden incluir equipamientos opcionales. El logotipo JCB es una marca registrada de J C Bamford Excavators Ltd. 102 2017-01BR

El compromiso total de JCB con sus productos y sus clientes ayudó a transformarla en el mayor 

fabricante inglés de retroexcavadoras, excavadoras sobre ruedas y orugas, cargadores, 

maniouladores telescópicos, mini/midi excavadoras, minicargadores, camiones basculantes, 

montacargas todoterreno, teletrucks, tractores y equipos de compactación. 

Haciendo grandes inversiones constantes en las tecnologías más modernas de producción, las 

fábricas de JCB se convirtieron en las más avanzadas del mundo. 

Líder en investigación y desarrollo innovador. Con pruebas exhaustivas y riguroso control de 

calidad, las máquinas JCB conocen alrededor del mundo por su desempeño y confiabilidad. 

Con una red global de ventas y servicio técnico con más de 700 distribuidores y representantes, 

nuestra meta es ofrecerle al cliente lo mejor en términos de soporte en este segmento.  

Al dictar los estándares por los cuáles otras marcas son valoradas, a JCB se convirtió en una de las 

historias de éxito más impresionantes del mundo. 


