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Características:

Dimensiones:

Garantía

* Fotografías con opcionales. Especificaciones técnicas sujetas a cambios por el constructor. Garantía válida para unidades con sus mantenciones 
preventivas al día, realizadas en servicios técnicos autorizados JAC MOTORS.

2 años sin límite de kilometraje.
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Modelo   Runner 1137 Euro 5

Capacidades y Pesos Chasis Cabina 4x2 Carrocería baranda baja

Motor

Frenos

Ejes

Sistema eléctrico

Performance

Cabina

Transmisión / Embrague

Suspensión

PVB (Kg) 18.000
Capacidad de Carga (Kg) 12.200 11.060
Tara (Kg) 5.800 6.940
Peso eje delantero (Kg) 3.160 3.710
Peso eje trasero (Kg) 2.640 3.230
DEE (mm) 5.300
Largo Total (mm) 8.790 9.090
Ancho Total (mm) 2.370 2.450
Altura Total (mm) 3.055 3.150
Largo Carrozable (mm) 6.250
Dimensiones Chasis (mm) 280 x 75 x 8 
Carrocería - Plataforma con 

barandas bajas
Medidas interiores carrocería (mm) (L x An x Al) - 6.450 x 2.300 x 550
Estanque Combustible (Lts.) 220 Lts. de aluminio
Neumáticos 11 R 22.5

Tipo Diesel, 6 cilindros en línea. Turbo intercooler
Marca Cummins
Modelo ISDe 285 .50 
Norma Emisión Euro 5 Sistema SCR Ad-Blue
Tipo de inyección Directa Common Rail -  Bosch
Nº cilindros 6
Cilindrada 6.740 CC
Potencia Máxima (HP) 285  a  2.500  r.p.m
Torque máx. 1020  N.m  / 1.200 a  1.800  r.p.m
Relación Compresión 16,5 : 1

Tipo Sincronizada
Tecnología Fast Gear
Diámetro de disco 430 mm
Modelo Caja de Cambios 8 JS118 TA-B
Marcha 1 8.12
Marcha 2 5.77
Marcha 3 3.77
Marcha 4 2.98
Marcha 5 2.15
Marcha 6 1.53
Marcha 7 1.00
Marcha 8 0.79
Reversa RH : 2.07     RL : 8.08

Delantera  Resortes semielípticos amortiguadores hidráulicos
Trasera Resortes semielípticos, auxiliar amortiguadores hidráulicos

De Servicio Neumático de doble circuito independiente + ABS + ASR
Eje Delantero Disco
Eje Trasero Tambor diámetro 395 mm - Cámara Doble
Ralentizador Salida gases de escape
De Estacionamiento Eje trasero accionamiento neumático cilindro doble cámara

Tipo Simple reducción 
Delantero Acero forjado tipo I 
Trasero Tipo Banjo
Relación final 4.44

Voltaje 24 Volts
Batería ( 2 ) Baterías 12 Volts / 120 Ah
Alternador 28 Volts. 70 Amp

Velocidad máx. 110 Km / Hr
Radio de giro 10,3 m
Pendiente máx. superable 40%
Porta neumático de repuesto Incluido

Tipo Con Litera 
Levante de cabina electro hidráulico Si
Asiento conductor Suspensión Neumática
Aire acondicionado Si 
Alzavidrios eléctricos ambos lados Si 
Control velocidad crucero Si 
Cierre centralizado con mando a distancia Si 
Dirección servoasistida hidráulicamente Si 
Volante con altura regulable e inclinación Si 
Herramientas y gata hidráulica Si 
Espejo retrovisor interior Si 
Parasol interior Si 
Radio MP3, Conexión USB Si 
Bocina de techo electro neumática Si 
Visera Si 
Neblineros Si 
Ventana trasera Si 
Botón chequeo electrónico Si 
Tacómetro Si 
Medidor de temperatura Si 
Consola intermedia y gabetero superior Si 
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