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ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

INFORMACIÓN:

E 110 - 45 EVINTERPROVINCIAL

Batería 
Marca CATL 350.07kWh
Tipo de batería Batería de fosfato de hierro y litio
Modelo de celda LFP 302Ah
Dimensiones de caja individual batería 1060 mm x 630 mm x 240 mm
Voltaje nominal del conjunto dispositivo 
de almacenamiento de energía 

579.6 V

Capacidad nominal del conjunto batería  604 Ah
Almacenam. de energía total del disp.  350.07 Kwh
Corriente sal. nominal conjunto del disp. 250 A
Corriente de carga continua máxima 200 A
Peso del conjunto del dispositivo  2170 kg
Interfaz de carga Standard Europeo CCS COMBO II

Equipamientos 
ECAS WABCO ECAS SERIE II
Volante con altura regulable Equipado
Radio digital Equipado
Aire acondicionado Higer D300 A/C eléctrico de calefacción y 
 refrigeración, A/C refrigerado por agua 
 independiente para la batería de energía
Asientos 45+1 asientos, cinturón de seguridad de 3 ptas. 
 en todos los asientos (opción 41 asientos más 
 elevador para personas con movilidad reducida 
 con puerta central al costado derecho)
Tacógrafo Siemens
Cortinas Cortinas en todos los vidrios
Puerta Puerta en el frente pantográfica, Puerta central 
 para silla de ruedas
Espejos Espejos Retrovisores eléctricos con defroster
Tablero instrumentos Tablero de lujo imitación madera de durazno
Pintura Pintura metálica
Accesorios Reloj digital
 Lámparas de lectura
 Bocina de aire
 1 monitor de 17”
 Vidrios pegados de color gris
 Letrero de destino electrónico
 Puerto USB en los asientos
 Sistema de somnolencia
 Luz de pasillo led azul
 Luzces de carretera halógenas
 Cámara de retroceso con pantalla a color

Capacidades 
Peso bruto vehicular 16.000 Kg
Peso bus total 12.400 Kg
Capacidad de carga neta 3.600 Kg
Neumáticos 11R22.5
Velocidad máxima 100 Km/Hr
Capacidad de asientos 45+1+1 (opcional 41+1+1)

Dimensiones 
Largo total 10.760 mm
Alto total 3.680 mm
Ancho 2.500 mm
DEE 5.420 mm

Motor 
Marca Prestolite 155A
Tipo de motor Motor síncrono de imanes permanentes  
 enfriado por agua
Potencia / Torque nominal 195 Kw / 2060 N.m / 1500 rpm
Potencia / Torque máximo 350 Kw / 3450 N.m / 3400 rpm
Nivel impermeable No menos IP67

Suspenciones 
Delantera De aire con 2 pulmones de aire
Trasera De aire con 4 pulmones de aire, v/v reguladora

Frenos 
De servicio Freno de disco delantero y trasero
De estacionamiento Con valvula de parqueo
Freno adicional WABCO EBS+ESC

10.760 mm

5.420 mm

3.
68

0 
m

m

2.500 mm

REPUESTOSSERVICIO COBERTURA ASISTENCIA
TÉCNICA

600 786 1000

/DercoMaqdercomaq.cl

* Fotografías con opcionales. Especificaciones técnicas sujetas a cambios por el constructor. Garantía válida para unidades con sus mantenciones preventivas al día, realizadas en servicios 
técnicos autorizados HIGER.


