
H 95 - 35 EV
TAXIBUS



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

INFORMACIÓN:

H 95 - 35 EVTAXIBUS

Suspenciones 
Delantera Suspensión de aire con 2 pulmones de Aire
Trasera Suspensión de aire con 4 pulmones de Aire, 
 v/v reguladora

Frenos 
De servicio Freno de disco delantero y trasero
De estacionamiento Con válvula de parqueo
Freno adicional ABS WABCO, Retardador ZF en caja de cambio 
De escape Electroasistido al vacío, con válvula tipo  
 mariposa al escape

Equipamientos 
Volante con altura regulable Equipado
Radio Digital Equipado
Aire Acondicionado Higer 22.000 Kcal/h
Asientos 35 asientos, cinturón de seguridad de 3 ptas. 
 en todos los asientos
Tacógrafo Siemens
Cortinas Cortinas en todos los vidrios
Puerta Puerta en el frente pantográfica
Espejos Espejos retrovisores eléctricos con defroster
Tablero instrumentos Tablero de lujo con estilo imitación madera 
 de durazno
Pintura Pintura metálica
Accesorios Reloj digital
 Lámparas de lectura
 Bocina de aire
 1 monitor de 17”
 Vidrios pegados de color gris
 Parabrisas Bipartido
 Letrero de destino electrónico
 Puerto USB en los asientos
 Sistema de somnolencia
 Luz de pasillo Led azul
 Luces de carretera Halógenas
 Cámara de retroceso pantalla en tablero a color
 Separación de cabina

Capacidades 
Peso bruto vehicular 13.700 Kg
Peso bus total 9.850 Kg
Capacidad de carga neta 3.850 Kg
Estanque de combustible con llave 260 Lts.
Neumáticos 275/70R22.5
Velocidad máxima 110 Km/Hr
Capacidad de asientos 35+1

Dimensiones 
Largo total 9.482 mm
Alto total 3.445 mm
Ancho 2.480 mm
DEE 4.780 mm

Motor 
Marca CUMMINS ISD 245 50 (180kw, Euro 5) 
Tipo de Motor 6 cilindros en línea enfriado por agua, 
 turbo intercooler
Sistema de inyección Inyección directa, Common Rail
Potencia máxima 245 Hp/2500rpm
Torque máximo 950 Nm/1.200 - 1.800 rpm
Cilindrada 6.7 Lts.

Transmisión 
Marca ZF
Modelo ZF6AP1200B
Tipo Automática (6 velocidades + 1 Rev.)
 Retardador ZF
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* Fotografías con opcionales. Especificaciones técnicas sujetas a cambios por el constructor. Garantía válida para unidades con sus mantenciones preventivas al día, realizadas en servicios 
técnicos autorizados HIGER.


