
H 75 - 30 EV
MINIBUS



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

INFORMACIÓN:

H 75 - 30 EVMINIBUS

Suspenciones 
Delantera Muelle Semi - elíptico 
Trasera Muelle Semi - elíptico 

Frenos 
De servicio De tambor servoasistidos de doble circuito, 
 con regulador automático
De estacionamiento Con válvula de parqueo
De Motor Electroasistido al vacío, con válvula tipo 
 mariposa al escape

Equipamientos 
Volante con altura regulable Equipado
Radio Digital AM-FM Equipado
Aire Acondicionado Valeo 15.000 Kcal/h 
Asientos 29 asientos, cinturón de seguridad en todos 
 los asientos
Cortinas Cortinas en todos los vidrios
Puerta Puerta en el frente pantográfica
Tablero instrumentos Tablero de lujo con estilo imitación madera de 
 durazno
Pintura Pintura Metálica
Iluminación interna Lamparas L.E.D.
Ventanas Vidrios pegados color gris

Capacidades 
Peso Bruto Vehicular 8.510 Kg
Peso Bus Total 5.760 Kg
Capacidad de carga neta 2.750 Kg
Estanque de combustible con llave 130 Lts.
Neumáticos 235/75R17,5
Velocidad máxima 105 Km/hr
Capacidad de asientos 29+1

Dimensiones 
Largo Total 7.495 mm
Alto Total 3.000 mm
Ancho 2.270 mm
DEE 4.000 mm

Motor 
Marca Cummins ISF3.8s5168  Euro V
Tipo de Motor 4 cilindros en línea enfriado por agua, turbo  
 intercooler
Sistema de inyección Inyección directa, Common Rail
Potencia máxima 168 hp/2.600 RPM
Torque máximo 592 Nm/1300-1700 RPM
Cilindrada 3.8 Lts.

Transmisión 
Modelo ZF 6S710BO
Tipo 6 Adelante; 1 Reversa
Embrague 362 mm (Sachs)
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REPUESTOSSERVICIO COBERTURA ASISTENCIA
TÉCNICA

* Fotografías con opcionales. Especificaciones técnicas sujetas a cambios por el constructor. Garantía válida para unidades con sus mantenciones preventivas al día, realizadas en servicios 
técnicos autorizados HIGER.
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