
Tipo

Equipo básico RX 20-18 (3 Ruedas)

Cofre de batería para cofre 365

Cubierta puerta bat. Pos. de carga cub. puerta bat.

Cambio de batería Placa de suelo abierta inf.

Mástil
Mástil Triple TRIP  2160

Altura construcción 2.160 mm

Elevación libre h2 1.040 mm

Altura Elevacion Horquillas 4.770 mm

Capacidad de carga nominal 1.720 kg

Carga base hasta altura 4.770 mm

Cap. carga a máxima elevación 1.720 kg

Centro de gravedad de la carga LSP 500

Anchura 1.149 mm

Anchura máxima 1.149 mm

Porta horquillas 2A,desplazador lat. int.980 mm

Brazos de horquilla 1200 mm, 100x40 mm 2A

Rejilla protectora de carga Form A 1124mm alto p.PH 980 mm

Grado de inclinación 6/5 grados incl. adel./atr.

* Información porta horquillas Protección desgaste horquilla

Hidráulica adicional simple para triple

Acoplamiento hidráulico Conexión directa derecha

Espacio de conductor

* Tejadillo de protección Protec.intemp.II (Vidrio Delant.-Trasero)

Asiento del conductor MSG 65 tapicería cuero art.

Altura tejadillo protección Estándar, altura aprox. 2035mm

Vidrio en tejadillo Vidrio de seguridad tintado

Retrovisor interior Espejo panorámico

Bandeja portaobjetos Piezas peq. y botella

Equip. puesto d trab. d cond.2 Asidero derecho

Accionamiento hidráulico Palancas indipend,

Pantalla Config. de pantalla normal

Instalación hidráulica Aceite estándar HVLP 68

Control de traslación Pedal único

Llave de contacto Cierre 530

* Salida d la carretilla segura Salida d la carretilla segura

* Control de cinturón de segur. Contr. cint. seguridad h 4km/h

Datos técnicos
Instalación de iluminación LED-plást.,del.alto,c. interm.

Activación inst. iluminación m. llave de contacto

Faros de trabajo traseros LED, en TPC, arriba, dcha

Activación FT trasero mediante interruptor

Luces de advertencia Faro de destellos bajo tejad.

Activación luces advertencia m. llave de contacto

Dispositivo de advertencia STILL Safety Light+Advertencia

Activ. disp. advert. en marcha atrás

Contraseña del Fleet Manager 1.111

* Acceso FleetManager Tarjeta STILL

* Detección de impactos Marcha lenta

Trasmisión de datos Transmisión datos telef.móv.

Horómetro solo motor de trasl. y elev.

Indicador de descarga c desconex. d elev.

Conexión de la carretilla 320 A, DIN REMA

Sistema de frenado Freno de estacionamiento mec.

Programa de conducción Progr. de cond. estand. STILL

* Control de vel. d curva Control de vel. d curva

Batería
Número de baterías 2

Fabricante de baterías STILL

Batería 48V 5PzS 625 STILL

Peso de la batería 856 kg

Cargador
Cargador externo D 48 / 100 eco XM

Conexión de red D 400V 50Hz

Conector de red CEE 16 c. conductor N

Versión cable de carga 3m

Descripcion Precio Lista Unit. Precio Oferta Dic-23

Grua Horquilla RX20-18

Baterias 48V-625ah (2 Unid)

Cargador STILL (1 Unid)

Notas:

1.- Solo 2 Unidades

3.- GIFT CARD por la venta $300.000

4.-Promocion Valida hasta Dic-23

GRUA HORQUILLA ELECTRICA TRICICLO

USD 35.900USD 41.900

2.-Opciones destacadas del producto (*)


