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Tipo  4 cilindros en línea, turbo Intercooler
Marca CUMMINS
Modelo B2.5 EVIE165H
Tipo de inyección Directa Common Rail
Nro de cilindros 4
Cilindrada (cc) 2498
Potencia máxima (HP) 165 / 2.900 r.p.m.
Torque máximo (Nm)  390 / 1.000 a  2.900 r.p.m.
Carrera (mm) 94
Diámetro (mm) 90
Relación compresión  18 : 1

Delantera Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos
Trasera Resortes semielípticos, con auxiliar amortiguadores hidráulicos
Barra estabilizadora Trasera

Certificación de cabina ECE R 29
Control de estabilidad ESC Sí
Ayuda arranque en pendiente HSA Sí

Tipo Simple reducción
Delantero Acero forjado tipo I
Trasero Tipo banjo
Relación final 4,875 : 1

Voltaje 24 Volt
Batería 2x ( 12 Volt / 70 Ah )
Alternador 24 Volt / 80 A
Motor de Arranque 24 Volt / 3 kW

Velocidad máx. (Km/hr.) 100
Radio de giro (m) 5.6
Pendiente máx. superable 30%
Porta neumático repuesto Incluido

Tipo Corta abatible
Asiento conductor  Regulable
Asiento acompañante  2  plazas, central abatible con consola
Gavetas interior techo Sí
Dirección servoasistida hidráulicamente Sí
Volante con altura regulable e inclinación Sí
Aire acondicionado Sí
Espejos exteriores con desempañador eléctrico Sí
Alza vidrios eléctricos Sí
Neblineros delanteros Sí
Luz led dia Sí
Encendido automático de Luces Sí
Control eléctrico altura ópticos principales Sí
Cierre centralizado con mando a distancia Sí
Radio MP5, conexión USB y auxiliar Sí
Camara de retroceso con sensores Sí
Comando de radio en volante Sí
Computador a bordo Sí
Contol crucero Sí
Advertencia uso cinturón de seguridad Sí
Tacómetro Sí
Herramientas y gata hidráulica Sí
Pernos de anclaje spoiler techo cabina Sí
Ajuste altura cinturón de seguridad lado conductor Sí
Ventana Trasera Sí
Garantía 5 años o 150.000Km., lo que primero ocurra.

Características:

Modelo    N 616L

Motor Seguridad 

Ejes

Sistema eléctrico

Performance

Cabina

Transmisión / Embrague

Suspensión

 Especificaciones técnicas sujetas a cambios por el constructor. Garantía válida para unidades con sus mantenciones preventivas al día, realizadas en 
servicios técnicos autorizados JAC MOTORS.

Peso Bruto Vehicular (Kg.) 6.500
Tara (Kg) 2.900
Carga Útil (Kg) 3.600
Capacidad estanque combustible (lts) 130
Capacidad estanque Urea-Ad blue (lts) 18
Largo Total (mm) 5.454 5.995
Ancho Total (mm) 1.958 2.190 
Altura Total Camión (mm) 2.260 2.460
Distancia entre ejes (mm)  3.365
Largo carrozable en chasis (mm) 4.000
Dimensiones Chasís (mm)  180 x 65 x 4.5 
Ancho de chasis (mm) 800

Carrocería - Plataforma con barandas bajas

Largo, ancho, alto, medidas Interiores carrocería (mm) - 4.150 - 2.070 - 400
Neumáticos 205 / 75R 17.5   14 PR  Rodado trasero doble

Tipo Manual 5 velocidades sincronizada +  reversa 
Modelo ML 645B

Relación de marchas 

1ra :  5.979
2da : 3.434
3ra : 2.040
4ta : 1.370
5ta : 1.000
6ta : 0.708

R: 5.701
Tipo embrague Monodisco seco

Capacidades y Pesos Chasis Cabina Con pick up
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Dimensiones:

De Servicio Doble Circuito Aire Tambor -Tambor con sistema ABS 
De estacionamiento Cilindro freno resorte cámara doble MGM
Ralentizador Obstrucción salida Gases de Escape

Frenos

N616L


